
CHASIS PROFESIONAL

Estructura sobredimensionada 
de acero para una mayor 
seguridad y estabilidad 
durante el ejercicio.

AJUSTES DE ALUMINIO

Permite la realización de 
ajustes precisos y sin esfuerzo.

DOS PORTABOTELLINES

Dos portabotellines integrados 
en el manillar para mantener 
la hidratación durante el 
entrenamiento.

PINTURA ANTICORROSIVA 
(EDP)

Tratamiento especial de 
pintura para la mayor 
resistencia a la corrosión y el 
óxido.

SUPERDUKE SERIES
SUPERDUKE H940

Bicicleta indoor de uso profesional con regulación de intensidad, freno de fricción y pintura anticorrosiva. El manillar de 
triatlón, los pedales mixtos y los microajustes de sillín y manillar aseguran el máximo confort durante el entrenamiento.
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 Peso máx. usuario: 130Kg
 Peso: 56Kg
 Dimensiones: 130cm x 61cm x 

137cm
 Volante inercia: Equivalente a 

20Kg

Medidas:

EAN: 8431284754204

P.V.P.



Especificaciones SuperDuke H940

Frecuencia de uso Profesional

Peso máximo de usuario 130Kg

Volante de inercia Equivalente a 20Kg

Sistema de freno Fricción

Transmisión Correa Poly-V

Cubrevolante Sí

Manillar Triatlón

Ajuste del manillar Horizontal y vertical

Ajuste del sillín Horizontal y vertical

Pedales Mixtos

Largo 130cm

Ancho 61cm

Alto 137cm

Peso 56Kg

Programas

Programas predefinidos (Prg) —

Niveles de intensidad —

Programa aleatorio (RP) —

Perfiles personalizables (uprg) —

Test de Fitness (FT) —

Programa de control del ritmo cardiaco (HRC) —

Programa de recuperación (RT) —

Test de grasa corporal (BF) —

Monitor

Pantalla LCD monocroma —

Pantalla LCD retroiluminada azul —

Monitor con entrenamiento HIIT by BH —

Soporte universal para Smartphones y/o tablets —

Pulso telemétrico Sí, banda opcional

Bluetooth —

iConcept —
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